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—— e T
thliche Festsetzungen zum Bebauungsplan
"Bauhof Kétz", Gemeinde Kotz

Die Gemeinde K&tz erlésst aufgrund der §§ 2 Abs. 1, 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB), Art. 81 der Bayerischen
Bauordnung (BayBO), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) sowie Art. 23 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat
Bayern (BayGO) den

Bebauungsplan "Bauhof Kétz"

als Satzung. Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Far das Gebiet innerhalb des riumlichen Geltungsbereichs gilt die vom Biiro fir Stadtplanung, Zint & HauRler GmbH,
Neu-Ulm, ausgearbeitete Planzeichnung in der Fassung vom 19.01.2021, die zusammen mit den nachstehenden
Vorschriften und der Begriindung den Bebauungsplan bildet.

GESETZLICHE GRUNDLAGEN DIESES BEBAUUNGSPLANES SIND:

DAS BAUGESETZBUCH (BauGB) In der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. 1 S. 3634)
zuletzt geéindert durch Art. 6 des Gesetzes vom 27.03.2020 (BGBI. | S. 587)
DIE BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO) In der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786)

DIE BAYERISCHE BAUORDNUNG (BayBO) In der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBI. 2007, 8. 588, BayRS 2132-1-B)
zuletzt geéindert durch § 3 des Gesetzes vom 24.07.2020 (GVBI 8. 381)

DIE PLANZEICHENVERORDNUNG (PlanzV/90) In der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S, 58)
zuletzt géindert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBL. | S. 1057)

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 BauGB und BauNVO)

1.1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§9Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1-15 BauNVO)

1.1.1. SO Sondergebiet mit der Zweckbestimmung: Kommunaler Bauhof
Bauhof (§ 11 Abs. 2 BauNVO)

1.1.1.1.  Zulsssig sind:
- Bauliche Anlagen flr den Betrieb eines kommualen Bauhofs
- Blro- und Verwaltungsgebéude in Verbindung mit dem kommunalen Bauhof

1.2, MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21a BauNVO)

1.2.1. 0,8 max. zulédssige Grundfldchenzahl

1.2.2. relative Hohe der baulichen Anlagen als

OK max = 8,50 m Hdchstgrenze in Metern (§ 16 Abs. 2 BauNVO)

1.2.21. Die Geb&udeoberkante (OK) wird als relatives Ma® zum Bezugspunkt definiert. Bezugspunkt ist die Hohe der
unmittelbar zugeordneten &ffentlichen StraRenverkehrsfldiche, gemessen in der Mitte der zur
StraRenverkehrsfl&che zugewandten Hauswand des Gebaudes.

1.2.3. Die max. zuléssige Hohe der baulichen Anlagen kann auf 5 % der Grundstiicksflache bis zu einer Héhe von
max. 16,50 m Uberschritten werden.

1.3. BAUWEISE
(§ 9Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

1.3.1. a abweichende Bauweise

1.3.1.1.  Abweichend von der offenen Bauweise sind bauliche Anlagen mit einer L&nge von tber 50,0 m zulassig.

1.4. UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE
(§ 9Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

1.4.1. Baugrenze

1.5. VERKEHRSFLACHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)
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Zulassig sind:
- Bauliche Anlagen fr den Betrieb eines kommualen Bauhofs
- Biiro- und Verwaltungsgebéude in Verbindung mit dem kommunalen Bauhof

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21a BauNVO)
0,8 max. zuléssige Grundfldchenzahl

relative Hhe der baulichen Anlagen als

OKmax=8,50m scnstgrenze in Meter (§ 16 Abs. 2 BauNVO)

Die Gebdudeoberkante (OK) wird als relatives MaR zum Bezugspunkt definiert. Bezugspunkt ist die Héhe der
unmittelbar  zugeordneten &ffentlichen  StraRenverkehrsflache, gemessen in der Mitte der zur
Strakenverkehrsfliche zugewandten Hauswand des Geb&udes.

Die max. zul4ssige Hohe der baulichen Anlagen kann auf 5 % der Grundstucksflache bis zu einer Héhe von
max. 16,50 m Uberschritten werden.
BAUWEISE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)
a abweichende Bauweise
Abweichend von der offenen Bauweise sind bauliche Anlagen mit einer Lange von ber 50,0 m zuléssig.
UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

Baugrenze

VERKEHRSFLACHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

sffentliche StraRenverkehrsflache

FLACHE FUR EXTERNE AUSGLEICHSMASSNAHMEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1a BauGB)

Flache fur externe AusgleichsmaRnahmen auf dem Flurstiick Nr. 2265 und einer Teilfldche des Flurstiicks Nr.
2267 der Gemarkung GroRkétz
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Fir den Eingriff besteht ein Kompensationsbedarf von 2.445 m2. Folgende MaRnahmen sind hierbei innerhalb
der externen Ausgleichsfldche umzusetzen:

Die Flache ist als extensiv genutzer Gewésserrandstreifen zu entwickeln.

Im Abstand von 3-5 m von Graben sind die Ufer unregelméRig abzuflachen und aufzuweiten um ein
nattrliches Uferprofil zu erhalten. Am éstlichen Bachufer sind Stér- und Sturkturelemente einzubauen um den
Stromstrich nach Westen abzulenken. Im Anschluss an das neue Ufer ist ein 3-5 m breiter Gehdlzsaum aus
heimischen Baum- und Strauarten zu pflanzen. Die restliche Fl4che nach Westen ist als extensives Griinland
zu entwickeln (2malige Mahd, Verzicht auf Diinger und dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln).

MASSNAHMEN UND FLACHEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR
UND LANDSCHAFT
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Begrenzung der Bodenversiegelung:
Platze, Wege und ebenerdige Stellplatze der Privatgrundstiicke sind mit wasserdurchléssigen Belégen (z.B.

Rasenpfasterstein, Pflaster in Splittbett etc.) zu versehen.

UMGRENZUNG VON FLACHEN ZUM ANPFLANZEN VON BAUMEN, STRAUCHERN, SONSTIGEN
BEPFLANZUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB, § 9 Abs. 1 Nr. 25 b) und Abs. 6 BauGB)

Ortsrandeingriinung

Auf der in der Planzeichnung gekennzeichneten Flache sind B&dume der Artenliste 1 und 2 und Straucher der
Artenliste 3 zu pflanzen. (Pflanzabstand: 1 Strauch pro 2,5 m? Pflanzgebotsfléache und 1 Baum alle 10 m).

Im Norden zu Flurstlick Nr. 1402 durfen nur Strducher der Artenliste 3 gepflanzt werden.

Das Pflanzgebot darf nicht durch bauliche Anlagen genutzt bzw. berbaut werden.

Anzupflanzende Bdume

An den in der Planzeichnung gekennzeichneten Stellen sind standortgerechte B&dume der Artenlisten 1 und 2
zu pflanzen.

Die durch Planzeichen festgesetzten B&dume kénnen zur Anpassung an die ortliche Situation (Zufahrten,

Zugénge, Leitungen) verschoben werden. Die Anzahl der festgesetzten Bé&ume darf dabei nicht unterschritten
werden.

ARTENLISTEN

Artenliste 1 - GroRb&ume
PflanzgréRe: Hochstamm, StU 18-20 cm, 3xv.

Acer platanoides - Spitzahorn Salix alba - Silberweide

Acer pseudoplatanus - Bergahorn Tilia cordata - Winterlinde

Fagus sylvatica - Rotbuche Tilia platyphyllos - Sommerlinde

Ulmus glabra - Bergulme

Artenliste 2 - Mittel- und Kleinb&ume 7 - 20m Artenliste 3 - Stréucher

PflanzgréRe: Hochstamm, StU 12-14 cm. Pflanzqualitat: Hohe 100-150 cm, 2xv.

Acer campestre - Feldahorn Cornus sanguinea - Gemeiner Hartriegel

Alnus glutinosa - Schwarzerle Cornus mas - Kornelkirsche

Carpinus betulus - Hainbuche Corylus avellana - Haselnuss

Betula pendula - Hangebirke Euonymus europaeus - Pfaffenhiitchen

Malus sylvestris - Holzapfel Ligustrum vulgare - Liguster

Populus tremula - Zitterpappel, Espe Lonicera xylosteum - Heckenkirsche

Prunus avium - Vogelkirsche Prunus spinosa - Schlehe

Prunus padus - Traubenkirsche Rhamnus frangula - Faulbaum

Pyrus pyraster - Wildbirne Rhamnus cathartica - Kreuzdorn

Sorbus aucuparia - Eberesche Rosa canina - Hundsrose
Salix caprea - Saalweide
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder
Viburnum lantana - Wolliger Schneeball
Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball

ARTENSCHUTZRECHTLICHE VERMEIDUNGSMASSNAHMEN

Zur Vermeidung der Zugriffsverbote sind folgende MaRnahmen zu bericksichtigen:

\/armaidiina van (ardfaran) Clacflichan in Gehiiidan | armachitzwinden o0.4. wenn. dann konstruktive
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Zugénge, Leitungen) verschoben werden. Die Anzahl der festgesetzten B&ume darf dabei nicht unterschritten
werden.

ARTENLISTEN

Artenliste 1 - GroRbdume
PflanzgréRe: Hochstamm, StU 18-20 cm, 3xv.

Acer platanoides - Spitzahorn Salix alba - Silberweide

Acer pseudoplatanus - Bergahorn Tilia cordata - Winterlinde

Fagus sylvatica - Rotbuche Tilia platyphyllos - Sommerlinde

Ulmus glabra - Bergulme

Artenliste 2 - Mittel- und Kleinb&dume 7 - 20m Artenliste 3 - Straucher

PflanzgréRe: Hochstamm, StU 12-14 cm. Pflanzqualitét: Hohe 100-150 cm, 2xv.

Acer campestre - Feldahorn Cornus sanguinea - Gemeiner Hartriegel

Alnus glutinosa - Schwarzerle Cornus mas - Kornelkirsche

Carpinus betulus - Hainbuche Corylus avellana - Haselnuss

Betula pendula - Héngebirke Euonymus europaeus - Pfaffenhiitchen

Malus sylvestris - Holzapfel Ligustrum vulgare - Liguster

Populus tremula - Zitterpappel, Espe Lonicera xylosteum - Heckenkirsche

Prunus avium - Vogelkirsche Prunus spinosa - Schlehe

Prunus padus - Traubenkirsche Rhamnus frangula - Faulbaum

Pyrus pyraster - Wildbirne Rhamnus cathartica - Kreuzdorn

Sorbus aucuparia - Eberesche Rosa canina - Hundsrose
Salix caprea - Saalweide
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder
Viburnum lantana - Wolliger Schneeball
Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball

ARTENSCHUTZRECHTLICHE VERMEIDUNGSMASSNAHMEN
Zur Vermeidung der Zugriffsverbote sind folgende Ma3nahmen zu berlcksichtigen:

Vermeidung von (gréReren) Glasflichen in Geb&uden, Larmschutzwénden o.4. wenn, dann konstruktive
Schutzmafnahmen als Auflage beim Bau der Geb&ude, z.B. Einsatz alternativer Materialien bis hin zur
Kennzeichnung bzw. Markierung geplanter oder vorhandener Glasfldchen (z.B. Einsetzen von Streifen oder
Mustern, Aufkleben von. Folien mit engmaschigen Mustern auf oder in der Scheibe, Verwendung
halbtransparenter Materialen wie Milchglas oder farbiges Glas) um sie als Hindernis fir Végel sichtbar zu
machen

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
B . (§ 9 Abs. 7 BauGB)

NUTZUNGSSCHABLONE
SO Art der
Bauhof = baul. Nutzung
Grundfiachenzahl Flllschema der
0,8 a (GRZ) sty Nutzungsschablone

Hohe der baulichen Anlagen
OK max = 8,50 m (Hdchstgrenze)




ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

(Art. 81 BayBO)

21. DACHGESTALTUNG
21.1. Es sind Sattel- (SD), Puit- (PD) und Flachd#cher (FD) zuldssig.

2.1.2, Auf den Dachern sind Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie generell zuldssig. Sie sind bei geneigten |
Déchern in der gleichen Neigung wie die Dachflachen auszubilden. '

2.2, FREIFLACHENGESTALTUNG

221, Die nicht Oberbauten Grundstiicksflichen sind landschaftsgértnerisch mit Baumen und Strauchern der (
Artenlisten zu bepflanzen oder als Rasenfléiche auszugestalten. ;

23, EINFRIEDUNGEN

23.1. Einfriedungen sind kleintiergéngig und ohne Sockel bis zu einer Hshe von max. 2,0 m zuléssig.
Die Einfriedungen sind innerhalb der Bauhoffliche zu errichten.

3. HINWEISE

31 bestehende Bebauung —_
3.2. W Flurstlicksgrenzen mit Flurstlicksnummern
3.3. 10,00 MaRangaben in Metern

3.4. NIEDERSCHLAGSWASSER

Gesammeltes Niederschlagswasser aus Dachflachen, Pkw-Stellpldtzen sowie privaten Hof- und
Verkehrsfldchen ist vorrangig flichenhaft Uber eine geeignete bewachsene Oberbodenschicht (z.B. Uiber eine
Mulde) in den Untergrund zu versickern. Solite dies aufgrund der Untergrundverh&itnisse nur mit
unverhéitnismaBigem Aufwand mdglich sein, so ist durch Rickhaltung daflr zu sorgen, dass der Abfluss auf
den derzeitigen Wert ohne Versiegelung gepuffert wird.

Die fachlichen Anforderungen der Niederschlagswasserfreisteliungsverordnung (NWFreiV), die Technischen
Regein zum schadlosen Einleiten von gesammeitem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW),
das ATV Arbeitsblatt A 138 "Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentralen Versickerung von nicht
schédlich verunreinigtem Niederschlagswasser” sowie das ATV-Merkblatt M 153 "Handlungsempfehlungen
zum Umgang mit Regenwasser" sind bei der Errichtung von Sickeraniagen zu beachten.

3.5. HINWEIS ZUR DENKMALPFLEGE
Bei allen Bodeneingriffen im Planungsgebiet muss damit gerechnet werden, dass man auf Bodendenkmaler
stdBt. Der betroffene Personenkreis (Eigentlimer oder Besitzer der Grundstiicke sowie Unternehmer und
Leiter der Arbeiten) ist schriftlich auf die gesetzlichen Vorschriften zum Auffinden von Bodendenkméletn nach
Art. 8 des Denkmalschutzgesetzes hinzuweisen.

Alle Beobachtungen und Funde (unter anderem auffillige Bodenverférbungen, Holzreste, Mauern, Metall-
gegensténde, Scherben und Knochen) miissen unverzlglich, d.h. ohne schuldhaftes Zbgern, dem Bay.
Landesamt fur Denkmalpflege (Klosterberg 8, 86672 Thierhaupten, Tel.: 08271/81570, Fax: 08271/815750)
mitgeteilt werden.

Die aufgefundenen Gegensténde und der Fundort sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige un-
verdndert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehdrde die Gegenstande freigibt oder die
Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Eigentimer, dinglich Verfigungsberechtigte und unmittelbare Besitzer eines Grundstlickes, auf dem
Bodendenkmdler gefunden werden, kénnen verpflichtet werden, die notwendigen MafRnahmen zur
sachgerechten Bergung des Fundgegenstandes sowie zur Kl3rung der Fundumsténde und zur Sicherung
weiterer auf dem Grundstiick vorhandener Bodendenkmaler zu dulden.

Aufgefundene Gegenstdnde sind dem Bayerischen Landesamt fir Denkmapflege oder der
Denkmalschutzbehdrde unverzlglich zur Aufbewahrung zu (lbergeben, wenn die Gefahr ihres
Abhandenkommens besteht.

3.6. BODENSCHUTZ (§ 202 BauGB)
Mit dem natriichen Bodenmaterial ist gem&R BBodSchV § 12, Volizugshiife zur BBodSchV § 12, DIN 19731,
DIN 18915 sowie dem vorliegenden Leitfaden zum Schutz der Boden bei Auftrag vom kultivierbaren
Bodenaushub bzw. zur Erhaltung fruchtbaren und kulturf4higen Bodenaushub bei Flacheninanspruchnahme
schonend umzugehen. Die gesetzlichen und fachlichen Regelungen sind zu beachten und umzusetzen.

3.7. LOSCHWASSERVERSORGUNG
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den derzeitigen Wert ohne Versiegelung gepuffert wird.

Die fachlichen Anforderungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV), die Technischen
Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW),
das ATV Arbeitsblatt A 138 "Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentralen Versickerung von nicht
schadlich verunreinigtem Niederschlagswasser” sowie das ATV-Merkblatt M 153 "Handlungsempfehlungen
zum Umgang mit Regenwasser" sind bei der Errichtung von Sickeranlagen zu beachten.

HINWEIS ZUR DENKMALPFLEGE

Bei allen Bodeneingriffen im Planungsgebiet muss damit gerechnet werden, dass man auf Bodendenkméler
stoRt. Der betroffene Personenkreis (Eigentimer oder Besitzer der Grundstiicke sowie Unternehmer und
Leiter der Arbeiten) ist schriftlich auf die gesetzlichen Vorschriften zum Auffinden von Bodendenkmélern nach
Art. 8 des Denkmalschutzgesetzes hinzuweisen.

Alle Beobachtungen und Funde (unter anderem auffallige Bodenverfarbungen, Holzreste, Mauern, Metall-
gegenstande, Scherben und Knochen) missen unverzlglich, d.h. ohne schuldhaftes Ztgern, dem Bay.
Landesamt ftr Denkmalpflege (Klosterberg 8, 86672 Thierhaupten, Tel.: 08271/81570, Fax: 08271/815750)
mitgeteilt werden.

Die aufgefundenen Gegenstinde und der Fundort sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige un-
verandert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehérde die Gegensténde freigibt oder die
Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Eigenttimer, dinglich Verfugungsberechtigte und unmittelbare Besitzer eines Grundstlickes, auf dem
Bodendenkmaler gefunden werden, koénnen verpflichtet werden, die notwendigen MaRnahmen zur
sachgerechten Bergung des Fundgegenstandes sowie zur Klarung der Fundumstinde und zur Sicherung
weiterer auf dem Grundstiick vorhandener Bodendenkméler zu dulden.

Aufgefundene Gegenstdnde sind dem Bayerischen Landesamt fir Denkmapflege oder der
Denkmalschutzbehérde unverziglich zur Aufbewahrung zu (bergeben, wenn die Gefahr ihres
Abhandenkommens besteht.

BODENSCHUTZ (§ 202 BauGB)

Mit dem nattirlichen Bodenmaterial ist gemaR BBodSchV § 12, Vollzugshilfe zur BBodSchV § 12, DIN 19731,
DIN 18915 sowie dem vorliegenden Leitfaden zum Schutz der Boden bei Auftrag vom kultivierbaren
Bodenaushub bzw. zur Erhaltung fruchtbaren und kulturfdhigen Bodenaushub bei Flacheninanspruchnahme
schonend umzugehen. Die gesetzlichen und fachlichen Regelungen sind zu beachten und umzusetzen.

LOSCHWASSERVERSORGUNG

Der Ldschwasserbedarf als Grundschutz entsprechend dem Bayerischen Feuerwehrgesetz (BayFwG) vom
23. Dezember 1981 (zuletzt gedndert am 26.03.2019) ist Uber die zentrale Trinkwasserversorgung hach
Vorgaben des DVGW Arbeitsblatt W405 bereitzustellen. Die Uber den Grundschutz hinausgehende
Léschwasserversorgung ist im Zuge des Objektschutzes durch den jeweiligen Eigentimer zu prifen und
sicherzustellen.

ARTENSCHUTZ
Im Zuge der Beleuchtung von &ffentlichen und privaten Ré&umen sind zur Schonung nachtaktiver Insekten
soweit mdglich, insektenfreundliche und abstrahlungsarme Leuchtmittel zu verwenden.




Gemeinde Kotz

Bebauungsplan
"Bauhof Kotz"

Mafstab 1 : 500
Stand: 29.07.2021

Planfertiger:
Bro fur Stadtplanung,
Zint & HauRler GmbH

VERFAHRENSVERMERKE

1 Der Gemeinderat von Kbtz hat in der Sitzung vom 01.12.2020 die Aufstellung des Bebauungsplanes "Bauhof
Kétz" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 11.03.2020 ortsiiblich bekannt gemacht.

2 Die fruhzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB mit éffentlicher Darlegung und Anhérung flr
den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 13.10.2020 hat in der Zeit vom 14.12.2020 bis
15.01.2021 stattgefunden.

3 Die frhzeitige Beteiligung der Behérden und sonstigen Tragern &ffentlicher Belange gemaf § 4 Abs. 1 BauGB fiir
den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 13.10.2020 hat in der Zeit vom 14.12.2020 bis
15.01.2021 stattgefunden.

4 Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 18.03.2021 wurden die Behdrden und sonstigen
Trager dffentlicher Belange geméR § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 31.05.2021 bis 02.07.2021 beteiligt.

5 Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 18.03.2021 wurde mit der Begriindung gemaR § 3 Abs. 2
BauGB in der Zeit vom 31.05.2021 bis 02.07.2021 éffentlich ausgelegt.

6 Die Gemeinde Kétz hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 29.07.2021 den Bebauungsplan gemaR § 10 Abs. 1
BauGB in der Fassung vom 29.07.2021 als Satzung beschlossen. ;

Gemeinde Kotz, den /{008.202/’
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Burgermeisterin Ertle

7 Ausgefertigt
Gemeinde Kétz, den /M(gzozz

...... e

Burgermeisterin Ertle

8 Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am //@QZQZ geméR § 10 Abs. 3 Halbsatz 1 BauGB
ortstiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Gemeinde Koétz, den /7037022

Burgermeisterin Ertle




